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il enhver Mglle, stor eller lille, hgrer et Maga-
sin til Opbevaring af Seeden. Hertil benytter
man to Slags Magasiner, nemlig de alminde-

lige med Lofter i ssdvanlig horisontal Retning og med
ca. 3 Meters (ca. 41/, Alens) Loftshgjde, eller Magasiner,
indrettede efter Beholdersystemet, saakaldte ,Silos® uden
Gulve, men med afdelte Rum af ca. 50,000 Kilograms
Rumindhold, gaaende i vertikal Retning gennem hele
Bygningen fra Grunden til Taget.

Medens Arbejdet i de forstnavnte Magasiner med
horisontale Gulve 1 det veesentlige sker ved Menneske-
haand, foregaar Behandlingen af Seeden i Silo-Magasi-
nerne ad meckanigk Vej.

Skgnt der saaledes ved det sidstneevnte System
spares betydeligt i Arbejdskraft, kan jeg dog af flere
Grunde, som jeg her skal ggre Rede for, ikke ubetinget
anbefale disse Silomagasiner overalt.

For det fgrste kan et Magasin, indretbet effer
Beholdersystemet, aldrig bruges til andet end Sed,
hvorimod et med horisontale Lofter ogsaa kan benyttes
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til Opbevaring af Mel, Klid og andre Ting, hvad der
jo i paakommende Tilfields kan have sin Betydning.

Derneest maa det anses for meget uheldigt at
magasinere blgd og fugtic Sed, saaledes som denne jo
ofte forckommer her i Skandinavien, ned i Beholdere,
hvor den henligger, uden at Luften paa nogen Maade
kan komme til den. Vel kan man, ved at skifte Be-
holdningen om fra et Silo til et andet (,rgre* Ssden,
som man kalder det,)) skaffe den en Udluftning, men
da demic Proces kun .varer mnogle faa Minutter, har
den ikke den Indvirkning, som opnass, naar Swmden,
liggende i passende Hgjde paa horisontale Lofter, Dag
og Nat er udsat for Lufttreek i hele Lagets Leengde.

Navnlig af den sidstnsevnte Grund kan jee derfor
kun anbefale Silomagasiner til en ren midlertidig Op-
bevaring af Swmd, f. Eks. ved 2 -8 Ugers Formaling af
den paagmldende Mplle, samt til Blanding af forskel-
lige Kvaliteter Seed, hvortil de naturligvis i swrlig Grad
egne sig.

For Swmd, som er hestemt til lengere Lagring,
bgr ubetinget Magasiner med horisontale Lofter fore-
trakkes, til Trods for de betydelige Omkostninger, som
den hyppige Kastning af Szden medfgrer.

Forgvrigt kunne disse Omkostninger indskreenkes
ad flere Veje ved hensigtsmemssige Indretninger, som
her skal gives Anvisning paa.

Magasinet bgr selvfglgeliz helst have saa mange
Lofter som muligt. Hvert af disse Lofter indhegner
man paa en Del af dets Fladeram, f. Eks. en Fjerde-
del, med Breedder, 1 & 1!/, Meter hgje, for at Swmden
indenfor ken ligge saa hgjt som muligt. Dette fore-
tager man op gennem alle Btager. Underrummet eller
Keelderetagen, der 1 Reglen ikke kan henyttes til Opbeva-
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ring af Swden, inddeler man paa langs ved Skraaflader,
som ende i en Snegl. Denne Snegl fgrer hen i en
Elevator, der kan lgfte Seeden op til Bygningens Top.

Alle Gulvene gennembores nu med Huller af 1 &
1'/y Tommes Diameter, i lige Linie med ca. [, Meters
{ca. 20 Tommers) Afstand mellem hvert Hul.

Under hver Rekke Huller anbringes i hele Raek-
kens Liengde et Jernskodde, ligeledes forsynet med
Huller, i Stgrrelse og indbyrdes Afstand ngjagtigt sva-
rende til fgrstnecvnte.

Man maa altid sgrge for at have et Loft tomft,
og naar man nu vil rgre Seden, aabner man de paa-
gxldende Skodder, idet man skyder Jernskoddet et
lille Stykke frem, saa at Hullerne i Skoddet komme
lige under Hullerne i Gulvet.

Samtidig aabnes alle Vinduer eller Luger paa
begge Sider i Magasinet, saaledes at der bliver Gen-
nemtrek, og nasr Seden nu i smaa Strgmme lgher
ned gennem alle Hullerne til det neste Loft, udsacttes
den smrdeles intensivt for Luftens Paavirkning, og bliver
hvad man kalder ,godt udluftet®.

Den lille Rest Swd, der bliver tilbage mellem
Hullerne, kan af en Mand 1 kort Tid fejes hen ti
disse, eller man kan, for at faa dette Arbejde raskere
{ra Haandeu, anbringe en Lem i Midten, hvortil disse
Rester skuffes hen.

Naar Smden saaledes efterhaanden har passeret
alle” Lofterne, ender den i Kslderrummet, hvor den
ved Sneglen fgres til Elevatoren, der atter lgfter den
op til gverste Etage, og den samme Manipulation kan
da, om gnskes, gentages. Ved denne enkle Indrefning
spares der betydeligt i Arbejdskraft samtidig med, at
Seeden udluftes paa en aldeles betryggende Maade.
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Ogsaa ved Hjwlp af Klapper i Gulvet eller ved
- Rgr kan man lede Kornet fra det ene Tioft til det andet.

I den senere Tid er der fremkommen en megeb
praktisk og enkel Indretning til Transport af Ssed i’
horisontal Retning, simpelthen bestaaende af et af 4
almindelige Breedder dannet firkantet Rgr, der op-
hewenges og smttes i en frem- og tilbagegaaende Bevee-
gelse. - Man er herved i Stand il med ringe Kraft-
forbrug at transportere Smden fra den ene Ende af
Magasinet til den anden.

Om Magasinerne, der hygges efter Beholdersyste-
met, skal jeg indskreenke mig til nogle korte Bemszrk-
ninger. De konstrueres i Reglen for selve Beholdernes
Vedkommende af Trw, medens det ydre bygges enten
af Mursten eller Tree. Kun sjeldent anvendes Mur-
verk indvendig, da dette Materiale tager for megen
Plads mellemm Beholderne, og endnu sjmldnere Jern.

Sideveeggene i Siloerne ere ikke saa stwrkt ud-
satte for Tryk, som man skulde tro, derimod udgver
Vegten af Swden i Beholderne et hefydeligt Tryk i
Bygningens Grund, som derfor maa funderes forsvar-
ligh. Trykket andrager pr. Kvadratmeter saamange
Gange 900 Kilogr., som Beholderen er hgj 1 Meter.

I den nyere Tid har man paa forskellige Steder
(1 Rumseenien, i Antwerpen o. l. St.) begyndt at bygge
Silos af et meget hensigtmessigt System og Materiale,
de efter Opfinderen kaldte ,Monier-Konstrukfioner,
der besfaa af en Kombination af Jern og Cement.

Afdelingsveeggene 1 Beholderne bestaa af et Jern-
gitter, paa begge Sider bekleedt med Cement.
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Dot er ved Forsgg godtgjort, at Jern, der Iufttet
omshittes af Cement, er saa at sige nforgengeligt, men
desuden byde de saaledes konstruerede Veegge ogsaa
andre Fordele fremfor de af Murveork, Trae eller Jern
lavede. i X

Her skal saaledes paspeges den ringe Tyklelse,
de kunne have, samt deres Uforbraendelighed, men som
deres ypperste Fortrin skal neevnes, at da Cement, som
bekendt, har en meerkelig Bwne i at absorbere Fugtig-
hed, saa indsuger Cementvisggene en Del af den Fug-
tighed, der maatte findes i Swmden og bidrage derved
til at konservere Kornet samtidig med at de selv til-
tage i Styrke.

Til et velindrettet Kornmagasin hgrer éu Veegt,
ved Hjelp af hvilken man ti enhver Tid har Behold-
ningen registrerst, og af saadanne findes som bekendt,
foruden de sadvanlige Decimalvegte (se Side 48), av-
tomatiske Vagte, ligesom man nu ogsaa har avtomatiske
Maaleapparater, hvorom mere nedenfor.

Den i Fig. 5 afbildede avtomatiske Veegt cr den
som den bedste og paalideligste anerkendte Vaegt
»Chronos®, {ilvirket af Hennefer Maschinenfabrik, Den
atvejer og indregistrerer ved et Telleapparat aldeles
avtomatisk — uden nogensomhelst menneskelie eller
mekanisk Betjening — det Kvantum Saed, som lgber
igennem den. Da Vegten er indesluttet i en Kasse,
kan dens Virksomhed ikke, hverken tilfieldigt eller for-

_smwtligt, forstyrres, og for at man altid kan veere sikker
pas, at Veegten stedse arbejder ngjagtigh, or der ved
den nyeste Konstruktion foretaget Forbedringer, som
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gore det muligt under selve Arbejdet at underssge,
om den vejer korrekt.

Paa seerlig Bestilling kunne disse Vagte forsynes
med endnu et Tewelleuhr. Naar dette stilles paa et he-
stemt Tal fra 1 £l 10,000, standser Viegten, naar saa
mange Afvejninger ere foretagne, som angives ved det
Tal, Uhret er stillet paa.

Stiller man f. Eks. Uhret paa Tallet 150, saa op-
hgrer Vwegten at funktionere, mnaar Vmgtskaalen er
tgmt for 160ude Gang.

Samtidig markerer det andet Tewelleapparat Vegten
al disse 150 Afvejninger.

Af Mgllermester G. Jensen i Kristiania er ny-
lig bleven patenteret et avtomatisk Maaleapparat
for Swed.

Det bestaar af en hul Jerncylinder, der ngj-
agtigt rummer 1 Hektoliter, og som ved en Rem smt-
tes 1 en omdrejende Beveaegelse.

Tillgbsrgret for Sseden tilpasses ngjagtight for Cy-
lindrens opadvendte Kant, og Aflgbsrgret for dets nedad-
vendte Kant.

I Jerncylindren findes passende Aabninger, som,
idet de passere Tillgbsrgret, give Adgang for Ssden,
der hurtigt fylder Cylindren, og omvendt, naar de
vende nedad og gaa forbi Aflghsrgret, ligesaa hur-
tigt bevirke Cylindrens T¢mning. Samtidig markerer
et Telleapparat, at 1 Hektoliter er gaaet igennem
Maaleren.

Ved at afveje et Par Hektoliter ngjagtigt, kan
man altsaa ved dette Apparat ogsaa konstatere Viegten
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af det gennemlgbne Kvantum, saaleenge defte bestaar
al en og samme Sort Swed.

Det er en Selviplge, at Jerncylindren ogsaa kan
konstrueres til at rumme ethversomhelst andet Maal

end en Hektoliter.
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Avtomatiske Kornvaegte.

Fig. b.
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Avtomatisk Kornveegt.

: Vegt- |
F Magkinens Hajeste skaalens ||
Arbejdsevne || Indhold ved Pris
B pr. Time hver
Numer Vgt Afvejning
T Kilogr. Kilogr. | Kilogr. Kroner
3 10 | 100 | 5 450
4 170 | 2300 10 550
5 270 4600 20 | 750
ha 290 6300 30 [ 920
6 680 . 10000 b0 1150
7 980 18000 | 100 1550
8 1400 30000 | 200 2450
[ 9 2150 [ 65000 500 I 4500

Afstillingsapparat til Viegtene: 180 Kr. pr. Stk.
Disse Apparater kunne dog ikke anbringes paa de
mindste Veegte (Nr. 8), men fra og med Nr. 4 og
opefter,
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Decimalveegte.
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Decimalvaegte.

Fig. 6. solid Konstruktion.

Vareskaalens

Stgrrelse: 16 >< 17 18 w< 19% 22 »¢ 254 28 »< 30¢
Beerekraft: 300 & 400 & 600 @ 1000 &
Pris: 28 K. 30 Kr. 40 Kr. 60 Kr,

Fig. 7, meget solid Konstruktion, Skaalpladen af Jern,
meget {inttrekkende.
Pris:
Nr. 1. Vareskaalens Sterrelse 24 »< 16, Kr. 56,
- 2 — - 24 >< 20%, - 60,








