8de Afsnit.

Moderne Vindmetler.

Forskellige Slags Vindmgller. — Anvisning paa tid-
svarende Indretning. — Selvsvikning. — Selvkrgjning.
— (lod Rensning af Ssden. — Valsestole og Cen-

trifugalsigter paa Vindmgaller.
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et er ikke min Agt, her at give en Beskrivelse
af selve Vindmellen, da jeg forudswmtter, at
dette er tilstreekkeliz kendt af enhver, for
hvem denne Bog er skreven. Hensigten med dette
Afsnit er derimod at omtale de Forbedringer, som en
. Vindmgller kan ggre for at holde Skridt med Udvik-
lingen i sit Fag og hevde Vindmelleriet, der i hvert
Fald i Danmarks med rigelig Vind forsynede Klima
aldrig wvil blive fortraengt af nogen billigere Drivkraft.
Der skelnes mellem 2 Slags Vindmgller: Stub-
moller og hollandske Moller, saaledes kaldte, fordi de
i sin Tid ere os tilfgrte fra Holland. Stubmgller byg-
ges ikke mere og lades derfor her ude af Betragtning.
Hollandske Mgller findes i 2 Slags: Jord-Hol-
lendere, ved hvilke Omgangen staar helt nede paa
Jorden, og hollandske Vindmgller med Fod under.
Det er disse sidste, der swrlig have Betingelserne for
at benytte nyere Indretninger til Forbedring af deres
Produktion. Den murede Fod afgiver nemlig udmser-
ket Plads til Installering af Sigteri og andre Appa-
rater, og mine efterstaaende Forslag geelde derfor i
farste Reekke disse Mgller, om end ,Jordhollenderne
ogsaa med lidt Omhu fra en erfaren Mgllebyggers Side
kunne indrettes ret praktisk.
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Jeg gaar ud fra, at der i enhver saadan hollandsk
Mglle foruden Skalsten findes 3 Par Mgllesten, nemlig
et Par — helst franske — Sigtestene, en Grovmalings-
kveern og et Par mindre Mgllesten til Grynbraekning ete.

Med Grovmalingskvaern, Skalsten og Grynbraekke-
kveern vil det lokale Forbrug kunne fyldestggres, ja mu-
ligt kan der endog efter en heldig Vinter blive en Del
Skalgods og Gryn at afsette til Handelsbrug, saa her
er indtil videre intet at rette.

Med Sigteriet er det derimod daarligt bevendt,
isger hvis man kun har rhinske Sten. Det Mel, man
kan producere paa saadanne Mgllesten og ved Hjelp
af de gamle Sigter, er nuomstunder ikke konkurrence-
meessigt, og her er en af de Ulemper, der maa bgdes
paa. Den anden svage Side ved Vindmglleriet er den
ustadige Gang.

Naar derfor det Spgrgsmaal opkastes: Hvad skal
en Vindmgller ggre for at kunne vere med i Konkur-
rencen? saa maa Svaret lyde:

S;arge for:
1) at opnaa en stadig Gang,
2) en god og omhyggelig Rensning af Seeden,
3) Anleg afRiffelvalsestol og Centrifugalsigte til Sigtning.

For at opnaa en stadig Gang, maa man forlade
det gamle System med Sejl og indrette sin Mglle med
Selvsvikning og Selvkrgjning. Da dette er en temme-
lig stor Bekostning, bgr man foretage Forandringen, -
naar Mgllen alligevel skal forsynes med ny Aksel og
Vingeveerk, samt selviglgelig ved Anleg af nye Mgller.

2
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Beskrivelse

af
Selvsviknings=Indretning.

Alkslen skal gennembores i sin hele Leengde, saa
at en Jernstang af 1Y/, Tommes Tykkelse frit kan pas-
sere frem og tilbage. I bagerste Ende indssttes en
Stgbejernstap med Hul igennem for Jernstangen, og
ligeledes et dertil svarende Tapleje. Akseltapbjelken
flyttes fremefter for at give Plads for en Slede med
Tandstang, der swmttes saaledes i Forbindelse med Jern-
stangen, som gaar gennem Akslen, at den kan skyde
denne (Jernstangen) frem og tilbage.

Denne frem- og tilbagegaaende Bevagelse opnaas
ved at der paa en Aksel er anbragt et Kamhjuls-Brud-
stykke, som griber ind i den ovennsvnte Tandstang.
Den anden Ende af Akslen gaar bag ud af Mgllen, og
hertil er fastgjort en endelgs Ksede, som dels gaar
helt ned til Omgangen, dels op over en Rulle eller
Skive, der kan anbringes paa Vindrosettens Aksel eller
andetsteds. :

Herved kan man fra Omgangen ved at traekke
Kweden til den ene eller den anden Side lgfte eller
senke Trakstangen, og dette virker da paa den gen-
nem Akslen gaaende Jernstang saaledes, at denne sky-
des frem og tilbage. Udenfor Akselhovedet er Jern-
stangen forbundet med et stort Jernkryds, hvis Arme
pege i samme Retning som hver af Mgllearmene.

I Stedet for Sejl er der nu paa Vingeveerket an-
bragt en Meengde Klapper eller Jalousier, omtrent 3
mellem hver Hxkskede og i samme Retning som disse.
Klapperne ere forsynede med en Tap i hver Ende, om
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hvilken de kunne dreje sig. I Tappen nmrmest Mglle-
armene er anbragt en lille Jernarm, og alle disse smasa
Arme ere igen befmstede til en langs med hver Mglle-
arm lgbende Stang af Trae eller Jern.

Disse 4 Fgrestzenger forbindes med det tidligere
omtalte udenfor Akselhovedet siddende Jernkryds, der
ved en seregen Indretning er saaledes kombineret med
den gennem Mgplleakslen gaaende Stang, at naar denne
skydes frem eller tilbage, aabne eller lukke alle Klap-
perne sig.

Man vil altsaa af den her beskrevne Anordning
se, at der er en gennemgaaende Forbindelse tilstede:
fra Jalousiklapperne til den langs Armene gaaende
Fgrestang, herfra til Jernkrydset, fra dette til den
gennem Akslen gaaende Stang, og fra denne ved
Stangen med Segmentkammene ud til den endelgse
Kede, der henger ned til Omgangen.

Naar man nu vil sette Mpllen i Gang, lpfter
man altsaa fgrst Persen af og traekker derpaa i den
ene Side af Kaden, hvorved alle Jalousiklapperne
falde teet ind til Haekverket. Har man en Kvaern for,
hmnger man et Lod af passende Viegt i Kaden for
at holde Klapperne til Vinden, og smtter man en eller
flere Kvaerne til, maa man henge et eller flere Lod-
der paa.

Saasnart nu Trykket af Vinden bliver for haardt
paa Jalousiklapperne, lpfte disse Lodderne og dreje
sig indtil */, Omdrejning, saa at Kanten af Klappen
kan komme til at staa mere eller mindre mod Vinden.

Herved reguleres Gtangen ngjagtigt.

'
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Beskrivelse
af

Selvkrejnings~Indretning,
til stadig af holde Mollen ngjagtigt i Vind.

Naar en Vindmglle skal indrettes til Selvkrgjning,
oplegges paa Trmdrejekransen en Kamring af Jern,
hvis Kamme vende opad. Indenfor denne Kamrskke
befinder Glidebanen sig, hvorpaa Bareklodserne under
Hatten glide og styres ved en Kant, der er sigbt for
Enden af Kammene.

I denne Kamring gaar et lille Kamhjul, siddende
paa en Aksel, der igen ved en Del Udvekslinger staar
i Forbindelse med Selvkrgjeren eller Vindrosetten.

Denne er anbragt bag paa Hatten og bestaar af
en liggende Aksel med 8 Vinger ligesom en Vind-
motor. Klapperne ere stillede saaledes paa skraa, at
Vindrosetten drejer tithgjre eller tilvenstre, alt efter-
som Vinden kommer fra den ene eller den anden Side
af Hatten. Kun naar Mgllen er lige i Vind, staar
den stille.

Paa Grund af den gode Udveksling er Vind-
rosetten fuldsteendig i Stand til at dreje Hatten, saa-
snart Vinden kommer en Smule fra Siden.

Der kan dog tenkes det Tilfwelde, efter at Mgl-
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len har staaet ved stille Vejr og skal i Gang igen, at
Vinden kan komme lige bagfra. I dette Fald kan Vind-
rosetten ikke virke, og der er derfor oppe i Hatten
anbragt et Sving, med hvilket man kan dreje Hatten
lidt til Siden; saasnart Vinden da faar fat, ud!‘ejrer
Vindrosetten selv Resten.

Enhver praktisk Mgller vil vide at vurdere den
store Fordel, det vil veere, uforstyrret at kunne ar-
bejde med stadig Gang, naar Vinden blaser.

Hvormeget tabes ikke ved i ustadig Vind idelig
at skulle standse for at svikke eller legge ud, og hvad
lider ikke Kvarne og Maskineriet ved de stadige Stands-
ninger, ikke at tale om de Farer, man lgber ved for
hastig Gang!

Ofte gaar man hele og halve Timer med sagte
Gang og venter og venter paa, at det skal blase op,
inden man endelig beslutter sig til at legge ud.

Spreengning af Skalsten, 11d i Hatten, Forstyr-
relser af Gangt@jet ere blandt andet de ret hyppige
Fglger af uventede Vindstgd.

Alle disse Uleemper er en Mglle med Selvsvik-
ning ikke udsat for: saasnart det blmser, gaar Mgllen
altid med samme Fart. '

I Jylland og paa Fyn, saavelsom i Slesvig, Hol-
sten og Nordtyskland ere nemsten alle Mgller indrettede
med Selvsvikning, og i hvert Fald forsynes alle nye
Mgller, der bygges, hermed.

Paa Sjxlland og Smaagerne er derimod Selvsvik-
ning ikke almindelig, og Grunden hertil maa forment-
lig nseermest sgges i, at Mgllebyggerne hidtil ikke har
havt tilstreekkelig Interesse herfor. En anden Aarsag
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kan maaske findes i den Omstendighed, at Jalousier
ikke i svag Vind treekke saa godt som Sejl. Dette
b¢gr man imidlertid se bort fra. Hvad man taber ved
den ringere Omdrejning i svag Vind indvindes tifold,
naar det begynder at blmse og man saa ikke behpver
at standse for at svikke eller leegge Sejl ud.

Endelig er Bekostningen jo ikke helt ringe, men
deune Kaktor kommer dog kun i Betragtning overfor
wldre Mgller. Ved nye Mgllers Bygning eller naar en
Mpglle jalligevel skal have nye Arme og Aksel, spiller
Bekostningen ingen Rolle.

Alt Jerntgj til en saadan Selvsvikningsindretning
for en Mglle af 34 Alens Vindfang vil koste 450 Kr.,
Tgmmer og Materiale til et Par nye Arme andrager
550 Kr., Arbejdslgn og Opsaxtning ca. 500 Kr., altsaa
ialt ca. 1500 Kr. Alt Jerntgj til Selvkrgjningen vil
veere ca. 500 Kr., Vindrosetten og Opseetning af det
hele ca. 300 Kr.

‘Jeg paatager mig ikke disse Arbejder, men kan,
om det gnskes, levere Jerntgjet,-og anviser enhver,
som derom henvender sig til mig, kyndig Mgllebygger,
der paatager sig Udfgrelsen under fuld Garanti.

Fig. 54 viser en med Selvsvikning og Selvkrgj-
ning forsynet Vindmglle.



Det andet, en Vindmgller bgr ggre for at opnaa
et bedre Produkt, er, som nsvnt, at iveerksmite en
god Rensning af Swden forinden Formalingen. Dette
er en Ngdvendighed af Hensyn til Melets Udseende og
Godhed, og det er desuden absolut ikke tidsvarende
at bringe Seed til Formaling, som er befiengt med
Urenheder og Ukrudt.

At opnaa en saa minutigs Spidsning og Rens-
ning, som den ved mangfoldige Apparater og Indret-
ninger praktiseres paa de store Maller, kan der for-
nuftigvis ikke veere Tale om paa Vindmgller, men det
er ogsaa ungdvendigt: der kan udrettes meget ved
smaa Midler, De fleste Steder findes der jo en Skal-
sten med Sigtetromle og Blewser, der er meget god
til den fgrste Spidsning. Efter denne foreslaar jeg An-
skaffelsen af en lille ,Fureka“-Spidsemaskine til 376 K.
Denne lille praktiske Maskine forener i sig Spidser,
Sorterer og Suger, og Swden fremtraeder, efter at have
passerct den, i velrenset Stand. Den er, som Afbild-
ningen Side 80 viger, af staacnde Konstruktion og
lader sig derfor let anbringe i en Vindmglle, hvor
den kan trackkes f. Eks. fra Skalkvaernsbommen
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Jeg kommer nu til mit tredie Forslag: Indleg-
ning af Riffelvalsestol, Centritugal- eller Plansigte samt
franske Mglesten til Sigtning af Hvede og Rug.

Jeg har til denne Brug konstrueret en mindre
Valsestol K,Skandia®“, Side 122), hvis Pris, 680 Kr.,
ikke kan veere uoverkommelig, ligeledes hertil sva-
rende billige Centrifugalsigter. TForsigte og Sortérsigte
findes i mange Tilfeelde paa Mgller, Saavel Valsestolen,
som Sigterne bgr helst placeres paa Broloftet med en
Elevator imellem. Paaslaget sker derfor som til Mglle-
stenene paa Kveernloftet. Sortérsigten heenges i Loftet
lige under Centrifugal-Melsigten, altsaa paa Melloftet
i Foden af Mgllen.

Trakkraften tages fra Stjernehjulet ved en staa-
ende Aksel, som ved en konisk Udveksling driver en
liggende Aksel, der atter trsekker baade Valsestol og
Sigter. Denne liggende Aksel bgr helst have en Ha-
stighed af 120 Omdrejninger pr. Minut.

I Mgller uden Fod (Jordhollznderc) maa man
soge Plads til Sortérsigten oppe paa Kveernloftet; der
‘maa altsaa anbringes endnu en Elevator fra Melsigten
til Sortérsigten, men saa har man ogsaa den Fordel
at have al Kernen oppe paa Kvernloftet til Ommaling
paa Sigtestenene,

Naar Endegodset fra Forsigten er gaaet 4 Gange
over Riffelvalsestolen, ere Kliddene saa godt som
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tgrre; i hvert Fald kunne de ikke godt afgive mere
prima Mel.

Valsestolen sewttes derfor fra, og man begynder
Udmalingen af Karnen fra Sortérsigten paa Sigte-
stenene, som altsaa maa have Forbindelse med For-
sigten og Centrifugalsigten, og hermed fortsmttes, til
al Karnen er udmalet.

Man har i den senere Tid begyndt at anvende
Byrstesigter i Stedet for Forsigter, og da disse Bgrste-
sigter kunne ggres ligesaa billige som F orsigter, kan
jeg samrlig anbefale deres Anvendelse, da de bidrage
til Oplgsningen af det malede Produkt, som derved
lettere lader sig afsigte.
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